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DESCRIPCIÓN 
RTV 600-170 es una silicona de primera 

calidad de dos componentes que 

mezclada, se cura convirtiéndose en un 

elastómero flexible. Este material es 

ideal para aplicaciones como compuesto 

de encapsulamiento en suministros de 

energía, conectores, controles 

industriales y cajas de empalmes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Y BENEFICIOS 
 

- Amplio rango de compatibilidad 

- Poca contracción 

- Sin emisión de calor durante el curado 

- Baja viscosidad 

- Excelentes propiedades dieléctricas 

- Velocidad de curado constante 

- Sin disolventes ni derivados del curado 

- No se requiere curado posterior 

- Clasificación de UL (pendiente) 

 

INSTRUCCIONES 
El presente material se envía en envases 

separados que están etiquetados como 

Parte A y Parte B. La Parte A es la base 

y la Parte B es el curado. Si bien el 

material se puede mezclar manualmente, 

se recomienda utilizar equipos medidores 

de mezclado automatizados dado que la 

vida útil es demasiado breve y el tiempo 

final de curado es extremadamente 

rápido. El compuesto está diseñado con 

una proporción de mezcla de 1:1 

volumen:volumen. El equipo de 

mezclado automatizado elimina la 

necesidad de un ciclo de extracción de 

aire. Si mezcla manualmente, pese 50 

partes de la Parte A en un recipiente 

mezclador del tamaño adecuado; agregue 

50 partes de la Parte B y mezcle 

con cuidado.        

 

ALMACENAMIENTO 
RTV 600-170 se puede almacenar en 

envases originales sin abrir a una 

temperatura inferior a 80 ºF (25 ºC) hasta 

por seis meses. 

PROPIEDADES GENERALES 
 

ANTES DEL CURADO 

Propiedad física Método de prueba Rango de rendimiento 

Apariencia Después del mezclado Gris 

Proporción de mezcla  Base: Curado (por volumen) 1:1 

Gravedad específica Mezclado, 25 ºC 1,15-1,20 

Viscosidad Mezclado, 25 ºC 2.000-3.000 cps 

Tiempo de trabajo Mezclado, 25 ºC < 15 minutos 

Tiempo de curado  2-3 horas 

 

DESPUÉS DEL CURADO (7 días a 25 ºC/50 % h.r.)* 

Propiedad física Método de prueba  Valor típico 

Resistencia a la tensión ASTM D412 125 psi (lb/pulg.2) (mínimo) 

Alargamiento    ASTM D412 200 % (mínimo) 

Dureza Shore (Shore A) ASTM D 2240 30-50  

Resistencia al desgarro ASTM D 624 15-25 pli 

Conductividad térmica  0,5 W/K-m 

Constante dieléctrica 
(100 HZ/100 KHz) 

ASTM D 150 X.X/X.X 

Resistencia dieléctrica ASTM D 149 XXX voltios/mil 

Resistencia específica  

de volumen 

ASTM D 149 XXX ohmios-cm 

Clase de inflamabilidad UL 94 V0 (pendiente) 

*Los valores descritos reflejan las pruebas que se realizaron en especímenes preparados en laboratorio, 

los resultados reales pueden variar. La información provista en la tabla anterior no tiene como fin ser 

utilizada en la elaboración de especificaciones. Consulte al fabricante si desea información adicional. 
 

DISPONIBILIDAD 
RTV 600-170 está disponible en baldes de 5 y lados planos o cilindros de 

55 galones. 
 

PRECAUCIONES 
Ciertos materiales, productos químicos, agentes de curado y plastificantes pueden 

inhibir el curado. Los más destacados son los catalizadores de organoestaño, otros 

materiales que contienen azufre y polisulfuro. No utilice productos químicos 

altamente oxidantes como el oxígeno líquido, cloro o peróxidos. No se recomienda 

para superficies que se pintarán.     
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Novagard considera que la información provista es una descripción fiel y precisa 

de las características del producto mencionado anteriormente; no obstante, es 

responsabilidad del usuario individual probar minuciosamente el producto en su 

aplicación específica a fin de determinar el rendimiento, la eficacia y la seguridad. 


